Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych 47-400 Racibdrz, ul. Ocicka 167
"INBUD", Eugeniusz Pradela

. PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Odtworzenie poziomu gruntu ze spadkiem od scian budynku z wykonaniem odwodnienia i opaski wokdét
kasciota
ADRES INWESTYCJI  : 47-400 Racibdrz, Ocice )
INWESTOR ..+ Parafia rzymsko-katolicka p.w. Sw Jozefa
ADRES INWESTORA :  47-400 Racibarz, QOcice
SPORZADZIE KALKULAGJE :  Eugeniusz Pradela
DATA OPRACOWANIA o kwiecien, 2024r
WYKONAWCA : ' INWESTOR :
X .- J& o . PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA SW. JOZEFA
. @ ul, Gdanska 70, 47-400 Racib6rz
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Koscidt, Ocice, kosztarys

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty remontowo-budowlane
1[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowych ksztattek typu "trelinka” m2
d.1)0811-02 ’
analcgia
21.00 m2 21.000
RAZEM 21.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoe ¢ grubosci 15 [m?2
d.1]0802-03 cm
0802-04
21.00 m2 21.000
RAZEM 21.000
3[KNR-W 4-01 |Wywiazienie podbudowy samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 10 km ms3
d.1/0109-09
0109-10
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.00C
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu| m2
d.1|/0114-05 30 cm
Q114-08 e
88.00 m2 88.000
G RAZEM 88.000
B5/KNR 2-31 Place z plyt drogowych betonowych szesciokgtnych o gruboesci 15 om {trelinka-| m?
d.1{0509-02 materiat z odzysku)
21.00 m2 21.000
RAZEM 21.000
il Naprawa schoddw terenowych kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niszbrojonyeh o m3
d.1]0212-02 grubosci da 15 cm
wycena [ndy-
widualna
67.00 m3 67.000
RAZEM 67.000
8/ KNR-W 4-01 |Wywiezlenie podbudowy samochodami skrzyniawymi ha odlegtosé 10 km wraz|m3
d.1/0108-09 z utylizacig na sktadowisku odpadow komunalnych
0108-10
67.00"0.15 m3 10.050
: RAZEM 10.050
9/KNR 2-31 Place z ptyt drogowych batonowych szesciokginych o grubesci 15 om (trelinka)|{m?2
d.1(0508-02
wycena indy-
widualna
88.00 m2 88.000
RAZEM 88.000
10]KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 om na podsypce piaskowe] m
¢.1|0814-01 .
200.0 m 200,000
RAZEM 200.000
11|KNR 2-31 Obrzeza betonows o wymiarach 20x6 cm na podsypce plaskowe] z wypelnie- [m
d.1({0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
248.0 m 246.000
RAZEM 246.000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1]0402-04
10.00%0.30*0.30 m3 0.900
RAZEM 0.900
13(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie  |m
d.1;0401-06 kat.l-1v
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
14| KNR 2-31 Nawiarzchnie z kostki brukows] betonows] o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?
d.1/0511-03 mentowo-piaskowe]
33.00 m? 33.000
RAZEM 33.000
15/KNR 9-28 Qdwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokasci [m
d.1/9114-01 w Swietle 300 mm | wysekoscl da 300 mm,; klasa obcigzenia A15
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

Nerma PRCO Wersja 4.445 Nr seryiny: 31777




